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Camara WiFi IP 2MP IR 10m para interior
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Camara compacta WiFi IP VESTA de 2MP con
iluminacion infrarroja 10m para interior

Formato H.265y H.264+

CMOS 1/2,7" de 2MP

Resolucion digital de 1T080P@30IPS

Optica fija de 3,6 mm (93°)

AWB, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, videosensor

Audio bidireccional (incorpora micréfonoy
altavoz)

Ranura MicroSD
5V CC
Boton reset/WPS.
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Referencia / Modelo VESTA-292 / VESTA-292

Sensor CMOS 1/2,7" de 2 megapixeles
Resolucidn digital: 1080P (1920x1080)
Formato de compresion H.265, H.264+

30 imagenes por segundo

lluminacién infrarroja: 10 metros

Opticafija de 3,6 mm

Angulo de visién: 93°(H), 48°(V), 115°(D)
Posicionador 0°~355°(H), -5°~90°(V) a 100°/s
Modos de imagen: BLC, WDR digital, 3D-DNR
Balance de blancos automatico

Control de ganancia automatico
Videosensor

Compresion de audio G.711a, G.711u, PCM
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Audio bidireccional

Incorpora micréfono y altavoz

Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (tarjeta no incluida)
WiFi:lIEEE802.11b/g/n (hasta 50 metros en campo abierto)
App SmartHomeSec compatible con Android e iOS
Soporta P2P

Compatible con Onvif

Incorpora botén de reset/WPS

Alimentacion: 5V CC/1A (alimentador incluido)

Consumo: <3,5W

Temperatura de funcionamiento de -10°C ~ +45°C
Humedad relativa: <95%, sin condensacion

Carcasa de plastico

Dimensiones: 110 x 96 x 104 mm

Peso: 262 g

CE, FCC, UL



